Modifizierter Schneideplan

Beim Ausdrucken folgende Einstellung: nicht an Seite anpassen!
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einzeichnen! OO C_) g

Masse: 120 x 150 mm

siehe Schablone!
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Holzfaserrichtung verlauft bei
allen Teilen in Langsrichtung

siehe Schablone und Arbeitsbeschrieb!
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Leisten-Schnittschema nicht massstablich!




Schablonen der Seitenwande und Zwischenbdden M 1:1
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Schablone fiir 2 Seitenteile (b und c)

Exakt den dusseren Konturen entlang ausschneiden und auf die mit Maler-Abdeckband

versehene Holzplatte aufkleben (Klebestift verwenden).

Schablone fiir Zwischenboden d

Exakt den dusseren Konturen entlang aus-
schneiden und gemd&ss Schnittplan auf die
mit Maler-Abdeckband versehene Holz-
platte aurfkleben (Klebestift verwenden).

Hier wird spater der USB-Stecker
mit Buchse aufgeklebt!
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Je nach Kippschalter

@ 6-8 mm

@8mm & 8mm @10 mm
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Schablone oberer Zwischenboden e
Exakt den dusseren Konturen entlang aus-
schneiden und gemdss Schnittplan auf die
mit Maler-Abdeckband versehene Holz-
platte aufkleben (Klebestift verwenden).

" lauf ca. 47 mm gekirzt

Vordere Leiste (k) durchgehend (L = 110 mm)!
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